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Био Пром 
Биопрепарат 

Для биотуалетов 

Назначение и область применения: 

Специальное концентрированное моющее средство с содержанием специальных ПАВ, полимерных четвертичных 

аммониевых соединений (ЧАС) и спиртов, с дезинфицирующим эффектом. Используется для добавления в сточный 

бачок (нижний сливной бак) мобильных коммерческих туалетов, и верхний бачок для воды, для ускорения расщепления 
твёрдых отходов и бумаги, устранения неприятных запахов, чистки и дезинфекции чаши и нижнего бака биотуалета. В 

качестве действующего вещества (ЧАС) выступают алкилдиметилбензиламмоний хлорид и глутаровый альдегид. 

Дезодорирует, уничтожает неприятный запах, бактерии , ускоряет расщепление отходов в бачке. Слив разрешён только 
в специально отведённых местах (канализационные системы , изолированные сточные канавы и т. п. ). Может быть 

использована для канализационных систем, выгребных ям и общественных туалетов. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно. 

Внешний вид Окрашенная однородная жидкость 

Плотность, кг/м3 ( 20°С) 950-1050 

рН -100 % раствора( 20°С) 9,5-10,5 

рН -1 % раствора( 20°С) в дистиллированной воде 9,0-10,0 

Содержание полимерных час в % 20 

Поверхностно-активные вещества в %, не менее 10 

Способ применения: Внимание! Перед использованием желательно взболтать! 

Для сливного бачка: Развести средство в 1 л воде (из расчёта 10 мл {пол колпачка} на каждые 10 литров объёма 
сливного бочка биотуалета), после чего добавить в бачок и долить воды до полного. Для сточного бака мобильного 
коммерческого биотуалета: Развести средство в 10 л воде (из расчёта 100 мл на каждые 100 литров объёма сточного 
бака биотуалета), после чего добавить в сточный бак. Для сточного бачка дачного биотуалета: Развести средство в 1 
л воде (из расчёта 10 мл {пол колпачка} на каждые 10 литров объёма сточного бачка биотуалета), после чего добавить в 

сточный бачок. В рабочей концентрации раздражающим действием на людей и животных не обладает. Не воздействует 

на лакокрасочные и другие виды водостойких покрытий и материалов. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДДНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ПРИ 
ПОПАДДНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКОЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, 
ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ. 

Хранение: От О 0С до +40 °С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.Гарантийный 
срок хранения - 36 месяцев в закрытой заводской таре. При расслоении раствора необходимо перемешать перед 

использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. 

Состав: н-ПАВ < 5%, смесь полимерных ЧАС , альдегиды, эфиры спиртов, триэтаноламин, антибактериальный 
комплекс, пищевой краситель, отдушка, вода . 
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Эко Гриин 
Биопрепарат 

Для биотуалетов 

Назначение и область применения: 

Универсальное концентрированное моющее средство с содержанием специальных биоразлагаемых ПАВ, полимерных 

четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и спиртов, с дезинфицирующим эффектом. Используется для 

добавления в сливной бачок или сточный бачок дачных биотуалетов, для ускорения разложения твёрдых отходов и 
бумаги, устранения неприятных запахов, чистки и дезинфекции чаши биотуалета . В качестве действующего вещества 

(ЧАС) выступают алкилдиметилбензиламмоний хлорид и ПГМГ. Дезодорирует, уничтожает неприятный запах, 

бактерии, ускоряет разложение фекалий. Допускается слив отходов в компост. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно. 

Внешний вид Окрашенная однородная жидкость 

Плотность, кг/м3 ( 20°С) 950-1050 

рН -100 % раствора( 20°С) 8,5-9,5 

рН -1 % раствора( 20°С) в дистиллированной воде 8,0-9,0 

Содержание полимерных час в % 12 

Поверхностно-активные вещества в %, не менее 10 

Способ применения: Внимание! Перед использованием желательно взболтать! 

Для сливного бачка: Развести средство в 1 л воде (из расчёта 20 мл {один колпачок} на каждые 1 О литров объёма 
сливного бочка биотуалета), после чего добавить в бачок и долить воды до полного. В случае прямого добавления 

средства в бачок, обязательно нужно взбалтывать бачок для полного растворения . Для сточного бачка: Развести 

средство в 1 л воде (из расчёта 30 мл {1 ,5 колпачка} на каждые 1 О литров объёма сточного бачка биотуалета), после чего 

добавить в сточный бачок. 

В рабочей концентрации раздражающим действием на людей и животных не обладает. Не воздействует на 

лакокрасочные и другие виды водостойких покрытий и материалов. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ПРИ 
ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКОЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, 
ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ. 

Хранение: От О 0С до +40 °С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей . Гарантийный 
срок хранения - 36 месяцев в закрытой заводской таре. При расслоении раствора необходимо перемешать перед 

использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. 

Состав: н-ПАВ < 5%, смесь полимерных ЧАС , эфиры спиртов, триэтаноламин, антибактериальный комплекс, пищевой 
краситель, отдушка, вода. 
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DICTUM NP-33 
Биопрепарат 

Для очистки септиков и выгребных ям 

Назначение и область применения: 

~ 

о 
....... 
....... 

DICTUM NP-33 специальный биоактиватор (споры культурных почвенных аэробных и анаэробных микроорганизмов), 

предназначенный для ускорения природных биологических процессов разложения органических отходов в септиках и 

выгребных ямах. Для обеспечения жизнедеятельности, бактериям необходимо питание, в роли которого выступают 
органические остатки: фекалии, остатки пищи , волосы, жиры, очистки и иные растительные отходы, бумага . 

Микроорганизмы расщепляют органические остатки на простые вещества: воду, углекислый газ и небольшое 

количество минерального остатка. В результате углекислый газ улетучивается , вода впитывается в землю, если 
препарат использовался для очищения выгребной ямы, или сливается в случае с септиком . На дне остаётся немного 

минерального осадка, его часто используют в качестве удобрения. Предназначено для использования в септических 

системах и выгребных ямах. 

Свойства: 

DICTUM NP-33 при регулярном использовании: 
обеспечивает эффективное функционирование септиков и выгребных ям; 

устраняет неприятные запахи до минимума; 

разлагает фекальные массы, жиры, бумагу, мыло и моющие средства; 

разжижает твёрдый донный осадок; 

устраняет пенообразование; 

устраняет жировую плёнку на стенках и дне септиков и выгребных ям; 
сокращает объёмы твёрдых фракций; 

препятствует развитию личинок мух и насекомых; 

снижает необходимость в услугах ассенизатора. 
не разрушает и не разъедает стены септика, ямы; 

безопасен для людей, животных и растений; 

образовавшиеся в результате обработки отходы можно использовать как удобрение. 

Способ применения: 

Почвенные микроорганизмы находятся в спящем состоянии (в спорах) и сконцентрированы на специальном носителе в 
виде порошка. Растворить содержимое пакета в 10 л не хлорированной воды с температурой 30-40 °С, добавить 100гр 

сахарного песка, перемешать и дать отстояться 2-3 часа для пробуждения и активации бактерий. Слить приготовленный 

состав в унитаз или в выгребную яму. В случае септика можно всыпать содержимое пакета в унитаз и спустить воду, но 
при этом эффективность препарата понижается . Один пакетик (100гр) рассчитан для очистки 1000-1500 литров отходов 
в течение одного месяца. Для стартового запуска применить 5-ти кратную дозу. При попадании в стоки хлорных средств, 

антибиотиков, антибактериальных средств колония микроорганизмов погибает, необходимо добавить новую дозу. 
Комфортная температура среды для нормальной работы препарата 20-40 °С; рН = 6-8 

Состав: 30-70% пшеничные отруби и минеральный наполнитель, не более 5% аэробные и анаэробные 
микроорганизмы , биоразлагаемые ПАВ, энзимы и кальцинированную соду. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ, БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ . ПОСЛЕ РАБОТЫ С ПРЕПАРАТОМ ВЫМЫТЬ РУКИ И ПОСУДУ С МЫЛОМ. 

Хранение: Хранить при температуре от О до +40 °с в сухом защищённом от солнечных лучей месте подальше от 
продуктов питания. Гарантийный срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. По истечении срока годности 

утилизировать в туалет. 
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Супер-пул « Регулятор рН + плюс » 
Бассейн, Аквапарк 

Для повышения рН воды 

Назначение: 

Средство Супер-пул «Регулятор рН+ плюс» предназначено для повышения значения рН воды в плавательных бассейнах. 

Предназначено для использования в бассейнах,оборудованных автоматическими станциями дозирования, но может 

использоваться и при ручном дозировании. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость 

Массовая доля активного вещества,% 25,0 

Массовая доля железа,% не более 0,005 

Примечание: 1 Допускается выпадение 
-

незначительного осадка. 

Средство «Регулятор рН+ плюс» опасно для окружающей среды при неконтролируемом применении. При попадании в воду открытых водое­

мов подавляет биохимические процессы, оказывает токсическое воздействие на обитателей водоемов (рыб, гидробионтов). В окружающей 
среде не трансформируется. Средство «Регулятор рН+ плюс» стабильно при нормальных условиях эксплуатации, соблюдении правил хране­

ния и безопасно при правильном использовании по назначению. Допускается выпадение незначительного осадка. Взаимодействует с кисло­

тами, спиртами. 

Способ применения: 

Все жидкости человеческого тела имеют значение рН = 7,4, чем обеспечиваются комфортные условия для человека. Если значение рН слиш­
ком низок или высок, вода вызывает раздражение и воспаление кожи и глаз. Поэтому для обеспечения идеального баланса между эффектив­

ной дезинфекцией воды в бассейне и комфортом купальщиков значение рН воды в бассейне должно быть в диапазоне 7,0-7,6, а в идеале 7,4. 
Препарат дозируется в воду бассейна с помощью автоматического дозирующего устройства. Для поддержания оптимального значения рН 

воды бассейна в пределах 7,0-7,6 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры тестером. Если значение рН воды ниже 
рекомендуемых 7,0, то оно должно быть повышено до 7,2 добавлением средства «Регулятор рН + плюс». При отсутствии автоматической 

дозирующей станции следует растворить средство в отдельной емкости, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз, а затем вылить получен­

ный раствор из лейки по всему периметру бассейна. Рекомендуемые концентрации (при ручной дозации): Для повышения значения рН на 0,1 
добавить 125 мл средства на каждые 10 м3 воды. 

Объем средства, добавляемого для повышения значения рН на 0,1 

Объем 

бассейна в 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
мЗ 

Колличество 

Регулятор 125 250 375 500 625 750 825 1000 1125 1250 рН+ плюс в 

мл 

МЕРЫ □РЕдосторожности: 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ! ПРИ ПОПАДА­
НИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ, НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕРОРАЛЬ­
НЫМ ПУТЕМ (ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ): ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ ВОДЫ, ИЛИ 1-2 о/о РАСТВОРА УКСУСНОЙ, ВИННОЙ, МОЛОЧНОЙ ИЛИ ЛИМОННОЙ 
КИСЛОТ, РАЗБАВЛЕННОГО ЛИМОННОГО СОКА ИЛИ СТОЛОВОГО УКСУСА (2 СТ. ЛОЖКИ НА СТАКАН ВОДЫ) ИЛИ «ЯИЧНОГО МОЛОКА» 
(МОЛОКО С НЕСКОЛЬКИМИ ВЗБИТЫМИ ЯЙЦАМИ). РВОТУ НЕ ВЫЗЫВАТЬ. ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ПРИ ПРОЛИВЕ 
КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЕСКА И ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ С МЫЛОМ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ВОДОЕМЫ, КАНАЛИ­
ЗАЦИЮ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°С до +30°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный 
срок хранения - 24 месяца в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. При 

расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как 

бытовой отход. При хранении допускается выпадение незначительного осадка. 

Состав: 20-30% (сода кальцинированная, сода каустическая), очищенная вода. 
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Супер-пул « Регулятор рН- минус» ~ 1;- ·; ~ 
1 

. ..=-_,- .:.0
• •· n11 

Бассейн, Аквапарк 

Для понижения рН воды ,._ , .... ,,. 
Назначение: 

Средство Супер-пул «Регулятор рН- минус» предназначено для понижения значения рН воды в плавательных бассейнах. 

Предназначено для использования в бассейнах, оборудованных автоматическими станциями дозирования, но может 

использоваться и при ручном дозировании. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость 

Массовая доля активного вещества,% 30,0-40,0 

Плотность {при 20°С), г/см, З не менее 1,18-1,2 

Массовая доля железа,% не более 0,01 

Примечание: 1 Допускается выпадение незначительного осадка. 

Взаимодействует почти со всеми металлами и их окислами, вступает в реакции обменного разложения с щелочами, солями. Следует 
избегать реакции взаимодействия с многими веществами (особенно реакции нейтрализации и гидратации, т.к. они протекают с выделени­

ем большого количества тепла). При попадании в воду открытых водоемов подавляет биохимические процессы, оказывает токсическое 
воздействие на их обитателей (рыб, гидробионтов). Попадание в почву приводит к ее закислению. Закисление снижает скорость разложе­

ния органических остатков. При воздействии на кожу - раздражение кожи, эритема, утолщение кожной складки, сухость, шелушение. При 
отравлении ингаляционным путем - кашель, охриплость, раздражение гортани. При попадании в глаза - ожог слизистой глаза, слезотече­

ние, отек обоих век с последующими гнойными выделениями, образование бельма. Средство Супер-пул «Регулятор рН - минус» безопасно 

при правильном использовании в соответствии с инструкцией. Продукт стабилен при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении 

правил хранения. 

Способ применения: 

Все жидкости человеческого тела имеют значение рН = 7,4, чем обеспечиваются комфортные условия для человека. Если значение рН слиш­

ком низок или высок, вода вызывает раздражение и воспаление кожи и глаз. Поэтому для обеспечения идеального баланса между эффектив­

ной дезинфекцией воды в бассейне и комфортом купальщиков значение рН воды в бассейне должно быть в диапазоне 7,0-7,6, а в идеале 7,4. 
Препарат дозируется в воду бассейна с помощью дозирующего автоматического устройства. Для поддержания оптимального уровня рН 

воды бассейна в диапазоне 7,0-7,6 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры тестером. Если значение рН воды выше 7,6, 
то оно должно быть снижено до 7,0 добавлением средства «Регулятор рН- минус». При отсутствии дозирующего автоматического устройства 

можно проводить ручное дозирование. Для этого необходимое количество средства предварительно растворяют в отдельной емкости с 

водой, понижая исходную концентрация в 5-10 раз, а затем выливают полученный раствор из лейки по всему периметру бассейна. Рекомен­

дуемые концентрации (при ручной дозации): Для снижения значения рН на 0,1 добавить 100 мл средства на каждые 10 мЗ воды. Жесткая вода, 

а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок. 

Объем средства, добавляемого для повышения значения рН на 0,1 

Объем 

бассейна в 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
мЗ 

Колличество 

Регулятор 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 рН- минус в 

мл 

МЕРЫ ПРЕДQСТQРQЖНQСТИ; 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА 

И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА 
СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ, НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ С МЫЛОМ, ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕРОРАЛЬНЫМ 
ПУТЕМ (ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ): ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА ПРОМЫТЬ ЖЕЛУДОК ЧЕРЕЗ ЗОНД, СМАЗАННЫЙ ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ. ОБИЛЬНОЕ ПИТЬЕ 
(ВОДА, МОЛОКО С НЕСКОЛЬКИМИ ВЗБИТЫМИ ЯЙЦАМИ). ПРИ ПРОЛИВАХ РАЗЛИТЫQ ПРОДУКТ НЕЙТРАЛИЗУЮТ ИЗВЕСТЬЮ (РАСТВОРОМ СОДЫ). НЕЙТРА­
ЛИЗОВАННЫЙ ПРОДУКТ НАПРАВЛЯЮТ В ПРОМЫШЛЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ВОДОЕМЫ, КАНАЛИЗАЦИЮ, НА ПОЧВУ. ПО 
ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 
месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора необходимо 

перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. 

Состав: серная кислота 30-50%, ингибитор коррозии, очищенная вода. 
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Супер-пул «Активный кислород» 
Бассейн, Аквапарк 
Дезинфицирующее средство на основе пероксида водорода 

Назначение: 

Дезинфицирующее средство Супер-пул «Активный кислород» применяется для обеззараживания воды в плавательных 

бассейнах и аквапарках в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и для поддержа­
ния качества воды в пределах санитарных норм. Предназначен для дезинфекции воды в бассейнах, оборудованных 
автоматическими станциями дозирования, но может использоваться и при ручном дозировании. Является альтернати­

вой хлорным дезинфектантам , при использовании жидкого рН-корректора составит им достойную конкуренцию 

(например, на основе стабилизированного и очищенного от примесей водного раствора гипохлорита натрия). Особен­
но эффективно для обслуживания бассейнов с мутной водой, обусловленной органическими частицами и ростом водо­
рослей. Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и микробы. Очищает зеленую воду. Подходит для бассейнов с проти­

вотоками , фонтанами , гейзерами, SРА-бассейнов. Пригоден для воды высокой степени жесткости. Очищает зеленую 

воду. Подходит для бассейнов с противотоками, фонтанами, гейзерами, SРА-бассейнов. Пригоден для воды высокой 
степени жесткости. 

Характеристики: 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Качественная реакция на присутствие катионного ПАВ Присутствие 

Массовая концентрация железа в г/дмЗ, не более 0,003 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 6,5 
средства с массовой долей 1 %, единицы рН , не менее 

Массовая доля перекиси водорода,% не менее 50,0 

Примечание: Допускается выпадение незначительного осадка. -

Способ применения: 

Несмотря на то, что пероксид водорода нетоксичен, его концентрированные растворы при попадании на кожу, слизистые оболочки и в 
дыхательные пути вызывают ожоги. Средство экологически безопасное, слабые водные растворы довольно быстро разлагаются на воду и 

кислород. При использовании в соответствии с инструкцией средство Супер-пул «Активный кислород» безопасно для посетителей бассейна. 
Приготовьте рабочий раствор средства в соответствии с рекомендациями ниже. Полученный рабочий раствор добавляют непосредственно 

в бассейн вблизи места подачи воды. При отсутствии в бассейне автоматической системы дозации средство может использоваться в режиме 
ручного дозирования при понижении исходной концентрации в 3-5 раз. Текущая обработка: 0,5 л средства на каждые 10 мЗ (10 ООО л) воды 

бассейна еженедельно. "Ударная" обработка (при мутной воде с водорослями): 1 л на 10 мЗ воды бассейна. Требуется технический перерыв в 
работе бассейна не менее 12 часов. При интенсивном использовании бассейна следует увеличить концентрацию до 2 л на 10 мЗ м воды. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ ! ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА И НА КОЖУ, НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ОБИЛЬНОЙ СТРУЕЙ ВОДЫ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ 
ПРОЛИВЕ НЕОБХОДИМО СМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ - ТУШИТЬ ВОДОЙ, ПЕСКОМ, УГЛЕКИСЛОТНЫ­
МИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ВОДОЕМЫ, НА ПОЧВУ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИ­

ЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от-15°С до +ЗО0С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Средство следует 

хранить вдали от кислот, щелочей, хлорсодержащих препаратов и горючих веществ. Гарантийный срок хранения - 6 
месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. При хранении допу­

скается выпадение незначительного осадка. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. 

Состав: очищенный водный раствор перекиси водорода 80-90%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 20-30%, 
стабилизатор. 
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Супер-пул «Альгицид» 
Бассейн, Аквапарк 
Чистящее средство для уничтожения водорослей и грибков в 

неспокойной воде 

Назначение: 
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Супер-пул «Альгицид» предназначен для уничтожения и предупреждения повторного появления водорослей и грибков 

в плавательных бассейнах с неспокойной водой: с фонтанами, противотоками , горками , в SРА-бассейнах, аквапарках. 
Используется для поддержания качества воды в пределах сан итарных норм и в соответствии с требованиями санитар­
но-эпидемиологической безопасности. Также используется для антигрибковой обработки санитарно-

технического оборудования , душевых кабин , кафеля, пластика, ковриков, настилов. Обработанная средством 

Супер-пул «Альгицид» поверхность после высыхания покрывается антибактериальной нано-плёнкой , которая надолго 
защищает поверхность от водорослей и грибков. Рекомендуется применять в составе ком плексной обработки воды 
бассейнов и фонтанов, антигрибковой обработки ванных комнат, санузлов. Не изменяет уровень рН воды. Совместим с 

дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки воды, используемыми в бассейнах. По степени воздей­

ствия на организм человека по параметрам острой пероральной токсичности Супер-пул «Альгицид» относится к малоо­

пасным химическим веществам - 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 

Характеристики: 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость синего цвета 

Качественная реакция на присутствие катионного ПАВ Присутствие 

Полимерные ЧАС в %, не менее 7 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 6,0 
средства с массовой долей 1 %, единицы рН , не менее 

Примечание: Допускается выпадение незначительного осадка. -

Способ применения: 

Профилактическая обработка опорожнен ного бассейна: 

Разведите средство водой из расчета 1 л на 10 л воды. Обработайте полученным раствором стенки бассейна, желоба, 

донные сливы , резиновые коврики, настилы и др. детали. Дайте полностью высохнуть и наполните бассейн. Рекоменду­
ется применять в сочетании с окисляющими препаратами. После заполнения бассейна проводится комплексная обра­

ботка и добавляется в воду «Альгицид». В начале комплексной обработки необходимо отрегулировать уровень рН до 

значения 7,0-7,6. Затем необходимо провести обеззараживание воды хлорсодержащими препаратами и вновь отрегули­

ровать уровень рН до значения 7,0-7,6. После обработки воды бассейна средством «Альгицид» при необходимости (при 
наличии взвешенных частиц в воде бассейна) проводят обработку воды средством Супер-пул «Коагулянт». Обработку 

бассейна следует проводить в отсутствие купающихся, для открытых водоемов - предпочтительно в вечернее время. 
Если нет необходимости в обработке воды средством «Коагулянт», то через 30 минут после введения дневной концентра­

ции «Альгицида» (35-50 мл средства на 10 мЗ {10 ООО л}), можно разрешить купание, в противном случае см . инструкцию к 

применению Супер-пул «Коагулянт». 

Регулярная профилактическая обработка наполненного бассейна: 

Разведите необходимое количество средства водой в 5-10 раз и при включенной фильтрации внесите непосредственно 
в бассейн возле подающей магистрали. Рекомендуемые концентрации: Первич ная обработка: 70-100 мл средства на 
каждые 10 мЗ воды. После обработки требуется технический перерыв в работе бассейна - не менее 8 часов при непрерыв­

ной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть. Последующая обработка: 35-50 мл средства на каждые 10 м 
3 воды еженедельно. При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту обработки и/или концентрацию в 

соответствии с показателем содержания средства в воде. Указанные концентрации считаются базовыми и могут менять­

ся в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна и климатических условий. Необходимо повышать концен­

трацию: - при большом количестве купающихся; - при высокой температуре воздуха ; - при обильных дождях. Если вода 
имеет тенденцию к образованию известковых налетов следует увеличить концентрацию в 2 раза или же замерить рН 
воды и при его значении более 7,6 применить Супер-пул «Регулятор рН-минус» до достижения значения рН 7,0. 
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Супер-пул «Альгицид» 
Бассейн, Аквапарк 
Чистящее средство для уничтожения водорослей и грибков в 

неспокойной воде 

«Шоковая» очистка зелёной воды: 
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Отрегулируйте рН воды до 7.0-7.6, затем внесите препарат в количестве 300 мл на 10 мЗ воды. При высокой засоренности 
водорослями следует провести «ударную» обработку хлорным дезинфектантом. «Шоковую» обработку необходимо 

проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ; 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ СКОНЦЕНТРАТОМАИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ! ПРИ ПОПА­
ДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ, НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ С МЫЛОМ, ПРИ НЕОБХОДИ­
МОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВАХ РАЗЛИТЫЙ ПРОДУКТ УБРАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЕСКА ИЛИ ОПИЛОК. ЗАГРЯЗНЕННУЮ ПОВЕРХ­
НОСТЬ ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ КОНЦЕНТРАТА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ВОДОЕМЫ, НА ПОЧВУ, КАНАЛИЗАЦИЮ. ПО 
ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей . Гарантийный 
срок хранения- 24 месяца в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. При 
расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. При хранении допускается выпадение незначи­

тельного осадка. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. 

Состав: полимерные четвертичные соединения аммония 60-90%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 1-5%, 
стабилизатор, очищенная вода, пищевой краситель. 
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Супер-пул «Антихлор» 
Бассейн, Аквапарк 

Для очистки воды в плавательных бассейнах от хлора и хлорами нов 

Назначение: 

Средство Супер-пул «Антихлор» предназначено для очистки воды в плавательных бассейнах от хлора и хлораминов, а 

также для очистки водопроводной воды, используемой для заливки в аквариумы , от вредных соединений хлора. Пред­

назначен для дезинфекции воды в бассейнах, оборудованных автоматическими станциями дозирования, но может 

использоваться и при ручном дозировании. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость 

Плотность при температуре 20°С г/смЗ, не менее 1,1 

Массовая доля тиосульфата натрия, % 35-40 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 
6,5 средства с массовой долей 1%, единицы рН , не менее 

Примечание: Допускается выпадение незначительного осадка. -

Способ применения: 

Средство Супер-пул «Антихлор» безопасно при использовании в соответствии с инструкцией. Продукт стабилен при 

нормальных условиях эксплуатации и соблюдении правил хранения. Разведите необходимое количество препарата 

водой в отдельной емкости, уменьшив концентрацию примерно в 5-10 раз, после чего добавьте порциями непосред­

ственно в воду бассейна вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах одновременно во время работы 

циркуляционного насоса. Для снижения значения остаточного хлора на 1 мг/л требуется добавить 250 мл препарата на 
100 м3 воды бассейна. Через 5-7 часов проверьте содержание в воде остаточного хлора , которое должно быть в преде­
лах: 0,3-0,5 мг/л - свободный остаточный хлор, 0,8-1,2 мг/л - общий остаточный хлор. Рекомендуется добавлять средство 
малыми порциями , тестируя воду после добавления каждой порции, так как передозировка средства может вызвать 

дефицит хлора на значительное время. Для очистки водопроводной воды от хлора для аквариумов добавьте 0,5 мл 
средства в 40 л водопроводной воды , перемешайте и дайте отстояться 2-3 часа, после чего добавьте воду в аквариум. 

Объем средства, добавляемого для понижения остаточного хлора на 1 мг/л: 

Объем 

бассейна в 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
мЗ 

Колличество 

Антихлор в 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 мл 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ! ПРИ 
ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ С МЫЛОМ, ОБРАТИТЬ­
СЯ К ВРАЧУ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный 
срок хранения - 12 месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 
При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизиро­

вать как бытовой отход . 

Состав: тиосульфат натрия 30-50%, стабилизатор, очищенная вода. 
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Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия 

Назначение: 
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Дезинфицирующее средство Супер-пул применяется для обеззараживания воды в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения , в плавательных бассейнах и а ква парках для поддержания качества воды в пределах санитарных норм 
и в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности. Также используется для мытья и 

дезинфекции санитарно-технического оборудования , кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер. Предназначен для 

использования в бассейнах, оборудованных автоматическими станциями дозирования, но может использоваться и при 

ручном дозировании . 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Жидкость зеленовато-желтого цвета 

Массовая доля активного хлора г/дмЗне менее 140 

Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете 

на 6,0 
NaOH, г/дмЗне более 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 

средства с массовой долей 1%, единицы рН , не более 11,5 

Массовая доля активного хлора г/дмЗне менее 0,003 

Коэффициент светопропускания %, не менее 95 

Примечание: 1 Допускается выпадение незначительного осадка. 2 
Допускается снижение массовой концентрации активного хлора в -
течении срока годности до 35 г/дмЗ вкючтельно 

Способ применения: 

При высоких концентрациях гипохлорита натрия в окружающей среде он может вызвать поражение живых организмов, 

разрушать растительные ткани. При попадании в водные объекты вызывает изменение органолептических свойств 

воды, процессов самоочищения воды в водных объектах, оказывает токсичное действие на водную фауну. Следует избе­

гать попадания дезинфицирующего средства Супер-пул на окрашенные предметы всех марок, так как он может 

вызвать их обесцвечивание. При использовании в соответствии с инструкцией дезинфицирующее средство Супер-пул 

безопасно для людей. 

Дезинфицирующее средство Супер-пул применяется в виде водного раствора, концентрация которого зависит от 

обеззараживающего объекта. При обеззараживании воды концентрацию средства определяют опытным путем в зависи­

мости от хлорпоглощаемости и качества воды. Для точного приготовления рабочих растворов дезинфицирующего сред­

ства в требуемой концентрации по активному хлору можно руководствоваться следующим расчетом: 

X = A*l000 мл \ В где: 

Х - количество средства в мл на 1 л рабочего раствора; 

А- концентрация активного хлора в рабочем растворе в г/л 

В - концентрация активного хлора в реагенте в г/л 
Например, из средства Супер-пул с концентрацией активного хлора 140 г/л необходимо приготовить 1000 мл раствора с 
концентрацией 10 мг/л по активному хлору. Подставляем в формулу указанные значения: 
Х = 0,01 * 1000 \ 140 = 0,071 мл 
Таким образом, для приготовления 1000 мл раствора «Натрий гипохлорит технический» с концентрацией 1 мг/л по актив­
ному хлору необходимо 0,071 мл средства размешать в небольшом количестве воды и объем довести до 1000 мл 
1. Для обеззараживания воды в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочая дозадезинфицирующего 
средства Супер-пул и время контакта его с водой должны обеспечивать соответствие качества воды СанПиН 

2.1.4.107 4-01: 
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• Время контакта с водой - не менее 30 минут; 
• По содержанию остаточного хлора - 0,3-0,5 мг/л (свободный хлор); 
• Связанного остаточного хлора - 0,8-1,2 мг/л; 

• Хлороформ - не более 0,2 мг/л; 
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• По микробиологическим показателям - ОКБ, ТКБ, колифаги - не должны содержаться в 100 мл; цисты лямблий - не 

должны содержаться в 50 л; споры сульфитредуцирующих клостридий - не должны содержаться в 20 мл ; общее микроб­
ное число - не более 50 в 1 мл. 
Реагент вводится в трубопроводы перед резервуарами чистой воды. Для обеспечения обеззараживания питьевой воды 

продолжительность контакта средства с водой перед поступлением потребителю должно быть не менее 30 минут. 
Расход средства устанавливается в зависимости от качества обрабатываемой воды (среди которых наибольшее значе­
ние имеют температура, водородный показатель рН и мутность воды) на основании данных технологических изысканий. 

При их отсутствии - для предварительных расчетов ориентировочно следует принимать, что расход средства составляет: 

• для поверхностных вод 3-4 мл средства на 1 м3 воды; 
• для подземных вод 5-8 мл средства на 1 м3 воды. 

Контакт реагента с водой осуществлять в резервуарах чистой воды или специальных контактных резервуарах. При отсут­

ствии попутного водоразбора допускается учитывать продолжительность контакта в водоводах. 

1. Для обеззараживания воды плавательных бассейнов рабочая доза дезинфицирующего средства Супер-пул и время 
контакта его с водой должны обеспечивать соответствие качества воды СанПиН 2.1.2.1188-03: 
• Время контакта с водой - не менее 30 минут; 

•По содержанию остаточного хлора - 0,3-0,5 мг/л (свободный хлор); 

•Хлороформ - не более 0,1 мг/л; 
•По микробиологическим показателям - ОКБ - не более 1 в 100 мл, ТКБ, колифаги , 

золотистый стафилококк, синегнойная палочка - не должны содержаться в 100 мл; цисты лямблий,яйца и личинки гель­

минтов - не должны содержаться в 50 л; возбудители кишечных инфекций - отсутствие. 

2. Для дезинфекции воды аквапарков рабочая доза дезинфицирующего средства Супер-пул и время контакта его с водой 

должны обеспечивать соответствие качества воды СанПиН 2.1.2.1331- 03: 
• Время контакта с водой - не менее 30 минут; 

•По содержанию остаточного свободного хлора - 0,3-0,6 мг/л (кроме гидроаэромассажных 
бассейнов); 

•По содержанию остаточного свободного хлора - 0,3-1,0 мг/л (в гидроаэромассажных 
бассейнах); 

•По содержанию остаточного связанного хлора - не более 1,2 м г/л ; 

•Хлороформ - не более 0,2 мг/л; 
•По микробиологическим показателям • ОКБ, ТКБ, колифаги , золотистый стафилококк, синегнойная палочка, легионел­

ла - не должны содержаться в 100 мл; цисты лямблий , яйца и личинки гельминтов - не должны содержаться в 50 л ; возбу­

дители кишеч ных инфекций - не должны содержаться в 1000 мл; общее микробное число - не более 100 в 1 мл. 
Применяется в виде водного раствора. Препарат дозируется в воду бассейна с помощью дозирующего автоматического 

устройства. Расход препарата определяется в соответствии с показателем уровня свободного хлора в воде бассейна, при 

этом необходимо постоянно производить контроль и корректировку содержания активного хлора в воде бассейна. 

Содержание свободного хлора после введения средства и распределения его по объему бассейна должно 

составлять 0,1-0,5 мг/л. 
При отсутствии дозирующего автоматического устройства рекомендуется растворить препарат в отдельной емкости в 

воде, взяв соотношение дезинфицирующего средства к воде равное 1:5 или 1:10 по объему, и полученный раствор доба­

вить в бассей н вблизи места подачи воды. 

Дозировка средства для дезинфекции воды в бассейнах и аквапарках: предварительно растворите указанное количе­

ство средства в отдельной ёмкости, понизив исходную концентрацию в 5-10 раз, и полученный раствор добавьте в 

бассейн вблизи места подачи воды. 
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Примечание: оптимальное время контакта дезинфицирующего средства с водой устанавливается опытным путем, 

однако оно должно составлять в летнее время не менее 30 минут, и в зимнее время - не менее одного часа. 3.3. После 
спуска в водный объект питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования бытовых и промышлен­

ных сточных вод, обработанных дезинфицирующим средством Супер-пул , вода должна соответствовать требованиям 

Санпин 2.1.5.980-00 и гн 2.1.5.1315-03: 
•По содержанию активного хлора - отсутствие; 

•По содержанию галогенсодержащих соединений - не выше ПДК; 

•По микробиологическим показателям - жизнеспособные яйца гельминтов (власоглав, аскарид, токсокар, фасциол), 

онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших - не должны содержаться в 25 л , ОКБ - не 
более 1000 КОЕ/мл (для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) или 500 КОЕ/мл (для рекреационного водо­
пользования), ТКБ - не более 100 КОЕ/100 мл, колифаги - не более 10 БОЕ/ЮО мл. 

3. Для мытья и дезинфекции санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер и т.д.: 

растворить 80 мл средства в 1 литре воды , тщательно обработать поверхность, оставить на 10-15минут, смыть водой. 

4. Дозировка средства для дезинфекции воды в бассейнах и аквапарках. 

Тип Дозировка, мл Технический 

дезинфекции lОмЗ 20м3 30м3 40м3 50м3 перерыв 

Ударная 0,2-0,5 0,4-0,5 0,6-0,75 0,8-1,0 1,0-1,25 
Не менее 12 
часов 

Регулярная 0,07-0,1 0,14-0,2 0,21-0,3 0,28-0,4 0,35-0,5 
Не менее 12 
часов 

Регулярная 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 
Дезинфекция 

вовремя купания 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 
ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ ! ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗА ОБИЛЬНОЙ СТРУЕЙ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ, ЗАТЕМ ВВЕСТИ В КОНЪЮНКТИВНЫЙ МЕШОК 1- 2 КАПЛИ 2% РАСТВОРА НОВО­
КАИНА, А ТАКЖЕ 30% РАСТВОРА АЛЬБУЦИДА. НЕМЕДЛЕННО НАПРАВИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО К ВРАЧУ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ПОВРЕ­

ЖДЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ НЕ МЕНЕЕ 15 МИНУТ, СДЕЛАТЬ ПРИМОЧКИ 5% РАСТВОРОМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕРОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ (ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ) ПРОМЫТЬ ЖЕЛУДОК ВОДОЙ С 
МОЛОКОМ ИЛИ ЯИЧНЫМ БЕЛКОМ, ЗАТЕМ ВЫЗВАТЬ РВОТУ. ПРОТИВОЯДИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 1 о/о РАСТВОР ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ. ПРИ ПРОЛИ­

ВАХ РАЗЛИТОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «СУПЕР-ПУЛ» НЕОБХОДИМО СМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. В СЛУЧАЕ ВОЗГО­

РАНИЯ - ТУШИТЬ ВОДОЙ, ПЕСКОМ, УГЛЕКИСЛОТНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ВОДОЕМЫ, 
НА ПОЧВУ, КАНАЛИЗАЦИЮ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°С до +30°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Дезинфицирую­

щее средство «Супер-пул» не допускается хранить с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами. 

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои 
свойства. При хранении допускается выпадение незначительного осадка. Сброс всех видов вод, обеззараженных с 

использованием средства «Натрия ги похлорит технический», в водные объекты (хозяйственно-питьевого, культур­

но-бытового водопользования, рыбохозяйственного назначения) допустим только после нейтрализации остаточного 

хлора восстановителями сульфитного ряда (тиосульфат натрия, бисульфит аммония и др.) . 

Состав: очищенный водный раствор гипохлорита натрия марки А (по ГОСТ 11086) - 60-80%, NaOH, стабилизатор хлора. 
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Супер-пул« Коагулянт» 
Бассейн, Аквапарк 

Для очистки и осветления воды путем связывания мелких частиц в воде 

Назначение: 

- ~ '"- , ... J!II 

Средство Супер-пул «Коагулянт» предназначается для очистки и осветления воды плавательных бассейнов. Коагулянты 

- вещества, которые вызывают быстрое связывание мельчайших взвешенных веществ в воде, не задерживаемых филь­
тром, в крупные коллоидные хлопья, которые можно отфильтровать или собрать со дна бассейна водяным пылесосом. 

Предназначен для использования в бассейнах, оборудованных автоматическими станциями дозирования, но может 

использоваться и при ручном дозировании. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость 

Массовая доля ионов алюминия, %не менее 4,0 

Массовая доля хлоридов,% не менее 10,0 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 

средства с массовой долей 1%, единицы рН, не менее 1,5 

Плотность {при 20°С), г/смЗ 1,18-1,2 

Массовая доля железа,% не более 0,01 

Массовая доля свинца,% не более 0,001 

Массовая доля мышьяка,% не более 0,001 

Массовая доля ртути,% не более 0,001 

Примечание: 1 Допускается выпадение незначительного осадка. -

Способ применения: 
1. Очистка воды в частном бассейне: 
Перед применением коагулянта следует проверить значения рН воды и свободного хлора и, при необходимости, довести до нормы в 7,0-7,6 
и 0,1-0,5 мг/л соответственно. Количество препарата выбирают экспериментально в зависимости от мутности воды. При высокой мутности 
воды и после шокового хлорирования количество вводимого препарата может составлять до 20 мл/мЗ. Коагулянт предварительно растворя­
ют в отдельной емкости с водой, понижая исходную концентрация в 5-10 раз. Затем, при остановленной фильтрации, выливают полученный 

раствор из лейки по всему периметру бассейна. После этого вода в 

бассейне отстаивается не менее 3 часов. Слой хлопьев и взвеси со дна бассейна собирают водным пылесосом и направляют в канализацию. 
2. Очистка воды в общественном бассейне: 

Перед применением «Коагулянта» следует проверить значения рН воды и свободного хлора и, при необходимости, довести до нормы в 7,0-7,6 
и 0,1-0,5 мг/л соответственно. Раствор оксихлорида алюминия впрыскивают дозирующим устройством через распределительное устройство 
в систему подачи воды из расчета от 10 до 20 мл/мЗ (в зависимости от мутности воды) до песчаного фильтра. Не допускается пропускать 
препарат через фильтрацию, если фильтр работает на диатомите или на картриджах. После набора необходимого количества воды выключа­

ют фильтрацию и дают отстояться воде в течение не менее 20 минут. Слой хлопьев со дна удаляют с помощью водяного пылесоса, затем вклю­

чают фильтрацию воды в бассейне. Если помутнение воды устранено не полностью, то фильтр промывают и обработку повторяют. Для 

автоматических систем дозирования в зависимости от степени загрязнения воды и количества купающихся, рекомендуется от 0,5 до 1,0 мл/м 
3 коагулянта. Коагулянт рекомендуется использовать даже при обычной обработке воды минимум 1 раз в неделю для очистки дна и стенок 
бассейна от скопившихся осадков. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В 

ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА 
НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ, НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕРОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ (ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ): 
ПРОМЫТЬ ЖЕЛУДОК БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, ПРИНЯТЬ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ 
ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЕСКА ИЛИ ОПИЛОК. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ВОДОЕМЫ, КАНАЛИЗАЦИЮ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА 

ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 
Хранение: от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 
месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора необходимо 

перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход. При хранении допускается выпадение 

незначительного осадка. 

Состав: оксихлорид алюминия 30-50%, очищенная вода. 



Аквахим 

~ 
ПРОДVКТ 

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31 

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63 

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com 

Супер-пул «Стабилизатор 

жесткости» 

Бассейн, Аквапарк 

Назначение: 

~ - -- . 

Средство Супер-пул «Стабилизатор жесткости» предназначается для смягчения жесткости воды и предотвращения 

образования известкового налетав плавательных бассейнах, в системах отопления и циркуляции воды. Средство связы­
вает ионы металлов в воде превращая в устойчивые водорастворимые комплексы, тем самым предотвращая образова­

ние известковых отложений на поверхности чаши бассейна, теплообменном и фильтровальном оборудовании, в трубах 

и насосах, предотвращая помутнение и пожелтение воды. Предназначен для использования в бассейнах любых типов, 

оборудованных автоматическими станциями дозирования или без них, в теплоэнергетике и в коммунальном хозяйстве. 

Характеристики: Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно 

Внешний вид Прозрачная или мутноватая жидкость 

Плотность при температуре 20°С г/см3 , не менее 1,1-1,2 

Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора 1,5 
средства с массовой долей 1%, единицы рН, не более 

Примечание: Допускается выпадение незначительного осадка. -

Свойства и способ применения: 

Применении водного раствора Супер-пул «Стабилизатор жесткости» имеет ряд преимуществ: 

• сильно снижает содержание меди и железа в воде; 
• смягченная вода благоприятно влияет на кожу и волосы купающихся; 
• может работать в широком диапазоне значений рН; 
• приводит к снижению коррозионной активности воды и позволяет снизить расход 
щелочных реагентов; 

• хорошо растворим в воде, не требует предварительного подогрева воды; 
• обладает высокой смя гчающей способностью, не зависящей от температуры 

очищаемой воды (эффективно работает как летом, так и в холодное время года при температуре 0-90 °С); 
• резко снижает образование гипсовых отложений (извести) на стенках бассейна, 

оборудовании и трубопроводах, тем самым увеличивая срок службы оборудования; 

• является своеобразным дезинфектантом, допуская снижение дозы хлорирующего 

реагента. 

1. Смягчение воды в бассейне: 
Средство добавляется непосредственно в воду (около триски) при работающем насосе после наполнения бассейна 

{400-800мл средства на 10м3 воды) и затем при каждом добавлении свежей воды {40-80мл на 1 м3 воды).Количество 
добавляемого препарата зависит от жесткости и температуры поступающей в бассейн воды.(смотри таблицу) 

2. Смягчение воды в отопительных системах: 

Средство добавляется непосредственно в воду при напол нении системы водой (400-800мл средства на 10 м3 воды) и 
затем при каждом добавлении свежей воды (40-80мл на 1 м3 воды). 
Количество добавляемого препарата зависит от жесткости и температуры поступающей в бассейн воды. (смотри табли­

цу) 

Таблица дозировки в зависимости от жесткости воды: 

Вода Жесткость воды Дозировка средства мл/м3 

Мг-экв/л0Ж 0 dH t воды <25 t воды 25-30 t воды >30 

Умеренно жесткая 3-6 8-17 40 50 60 

Средне жесткая 6-9 17-25 50 60 70 

Очень жесткая >9 >25 60 70 80 
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Супер-пул «Стабилизатор 

жесткости» 

Бассейн, Аквапарк 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

~ - -- . 

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ 

ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА И НА КОЖУ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ОЧКИ! ПРИ 
ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ИЛИ НА КОЖУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ С МЫЛОМ, ОБРАТИТЬ­
СЯ К ВРАЧУ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК БЫТОВОЙ ОТХОД. 

Хранение: от -15°( до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный 

срок хранения - 36 месяцев в закрытой заводской таре. Замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 

При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизиро­

вать как бытовой отход. 

Состав: органические кислоты 10-20%, полимерный комплексообразователь 3-10%, очищенная вода. 


	Пустая страница



